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WELCOME

Thank you for purchasing TOPDON Battery Tester ArtiBattery 101. Please take time
to read and understand this User Manual before operating this product.

ABOUT

FEATURES

Applying the most advanced conductance testing technology and incorporating
reverse polarity protection, the TOPDON Battery Tester ArtiBattery 101 will provide
the technician, professional and DIYer, with critical information about battery health
status by identifying battery and charging problems quickly, easily and accurately.

PACKAGE LIST

TOPDON ArtiBattery 101 Vehicle Battery Tester
User Manual

COMPATIBILITY

Refer to the battery label for battery type and CCA values (Cold Cranking Amp).
1. Regular Flooded

2. AGM Flat Plate

3. AGM Spiral

4. GEL

5.EFB

Note: If your vehicle battery is not the battery mentioned above and you are not sure
about which type it is, please choose AGM to conduct test, and the error is within 10%.

O CAUTIONS

@ Use this tester in accordance with these instructions, taking into account the
working conditions and the work to be performed. Hazardous results could
occur if tool is used for purposes not intended.

@ Before testing, make sure the battery terminals are clean. Grease and dust could
result in inaccurate test results.

@ Wear eye protection when working around batteries.

@ Check if the insulation layer of the battery clamps is in good condition (no
damage, bareness or disconnection) to avoid electric shock.

@ Testin a well-ventilated area. Vehicle exhaust contains toxic carbon monoxide.

@ Keep hair, hands, and clothing as well as tester leads and cords away from
moving blades and belts.

@ Keep the tester out of the reach of children.

TOPDON

‘OPDON

Battery Tester

ArtiBattery 101

Buttons Operation
Page up, or increase the battery
<A rating values
<v> Page down, or decrease the battery
rating values
OK Confirm; Enter and proceed
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Cancel; Return to the previous page

Black Smart Clamp

Connect to the negative terminal of
the vehicle battery

Red Smart Clamp

Connect to the positive terminal of
the vehicle battery




OPERATION INTRODUCTION

The tool is solely powered by the vehicle battery. Connect the RED (+) Positive
Battery Clamp to the (+) positive battery terminal, and connect the BLACK (-)
Negative Battery Clamp to the (-) negative battery terminal. Ensure that the clamps
are securely attached to the correct terminals.

The LED Display will display the message below;

TOPDON

Battery Tester

125V

Press “OK” to enter the main menu, choose your preferable language;

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3. German
4. Review Data 4. Spanish
5. talian
6. Russian

1. Battery Test (for 12V battery)

TOPDON ArtiBattery 101 will test each battery according to the selected actual
system standard and rating marked on the battery.

1.1 Before Test

The engine and all other accessory loads must be OFF in order to have accurate
results. Turn on the vehicle headlamps for 2~3 minutes until the battery voltage
drops back to normal value if the battery is just fully charged.

1.2 Steps

1) Press the “OK” button to display the main menu and select the “1. Battery Test”:

Main Menu

1. Battery Test

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data

2) Press and hold the “A” or “¥” button to select the “Battery Type” ( specified on
the battery rating label ) , then press “OK” to continue.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3. AGM Spriral

4. GEL

5.EFB

3) Press and hold the “A” or “V¥” button to select the correct testing standard
(specified on the battery rating label), then press “OK” to continue.

Select Input

CCA
110

4) Press and hold the “A” or “¥” button to select the battery rating values
( specified on the battery rating label ).

Setting Rate

300A CCA

5) Press “OK” to start the battery test.
6) The test result will display as follows:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 1295V
Internal R = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY




7) Replace battery if test result displays as below:

Battery Test

Healthy: 0% 00CCA
Charge: 61% 1237V
Internal R= 39.52mQ
Rated: 100A

REPLACE

2. Cranking Test

2.1 Before Test

The engine and all other accessory loads must be OFF in order to get accurate results.

2.2 Steps

1) Connect the RED (+) Positive Battery Clamp to the (+) positive battery terminal,
and connect the BLACK (-) Negative Battery Clamp to the (-) negative battery
terminal. Ensure that the clamps are securely attached to the correct terminals.

2) Press the “OK” button to display the Main Menu, and select the “2. Cranking Test”:

Main Menu

1. Battery Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

3) Press“OK”to initiate “Cranking Test” interface, start the engine according to
the prompts

START ENGINE

4) The result will show as below

Cranking Test

TIME 1024ms
CRANKING NORMAL

10.12V

Reference Table (for 12V battery)

( Cranking Voltage Discharge Performance Actions )
>=10.5V Good No Action Needed
9.9V~10.5V Not Bad Recharging
9.5V~9.9V Bad Replace
. <9.5V Very Bad Replace ASAP

3. Charging Test

3.1 Before Test

The engine must be ON during test.

3.2 Steps

1) Connect the RED (+) Positive Battery Clamp to the (+) positive battery terminal,
and connect the BLACK (-) Negative Battery Clamp to the (-) negative battery
terminal. Ensure that the clamps are securely attached to the correct terminals.

2) Press the “OK” button to display the Main Menu, and select the “3. Charging Test”:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
4. Review Data
5.Language




3) Press “OK” to conduct a “Ripple Test”: Reference Table (for 12V battery)

4 N\
Status Battery Voltage Engine Performance
RIPPLE TEST
13.2V~15.0V Normal
Headlamps & A/C OFF 12.9V~13.2V General
D Accelerat
1208 V (Depress Accelerator) 12.7V~12.9V Attention
<12.7V Inspection ASAP
4) Press “OK” again, or wait for a few seconds for “Charging Test” to initiate:
13.3V~14.6V Normal
Headlamps & A/C ON 13.1V~13.3V Attention
Charging Test (Depress Accelerator)
<13.1V Inspection ASAP
Increase RPM to 2500 r/min and ~ o

keep it 5 seconds.

Press OK to continue. * For reference only. Poorly functioning batteries can affect the test data.

5) The screen will display instructions for the technician to press vehicle
accelerator to increase RPM to 2500r/min and maintain 2500 r/min for 5
seconds. Press “OK” to display the test result:

4. Review Data

4.1 Press the “OK” button to display the Main Menu, and select “4. Review Data”:

Charging Test Main Menu
Loaded 12.95V 1. Battery Test
Unloaded 12.95V 2. Cranking Test
Ripple 20mVv 3. Charging Test
CHARGING LOW 5. Language

4.2 Press “OK” to display “Review Data” screen:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12,95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

Note: Tool saves the results of the last test, not all testing data.




TECHNICAL SPECIFICATION

Working Temperature: -10°C~50°C (14°F~122°F), 10%-90%RH(Non-condensing)

Storage Temperature: -20°C~70°C (-4°F~158°F) ,10%-90%RH(Non-condensing)
Operating Voltage: DC8~16V

Dimensions: 125.3*65.5*18.6mm (4.9*2.6*0.7inches)

Testing Range: 100~2000 (A)

Battery Capacity Range: 30~200 (Ah)

WARRANTY

@ TOPDON One Year Limited Warranty
The TOPDON Company warrants to its original purchaser that TOPDON products
will be free from defects in material and workmanship for 12 months from the
date of purchase (Warranty Period). For the defects reported during the Warranty
Period, TOPDON will, according to the technical support analysis and confirmation,
either repair or replace the defective part or product.

@ This limited warranty is void under the following conditions:
Misused, disassembled, altered or repaired by a non-TOPDON technical repair
specialist.
Careless handling and violation of operation.

Notice: All information in this manual is based on the latest information available
at the time of publication and no warranty can be made for its accuracy or
completeness.

TOPDON reserves the right to make changes at any time without notice.
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A WARNINGS

@ DO NOT place the tester near the engine or exhaust pipe to avoid damage from
high temperatures.

@ DO NOT smoke, cause sparks, or strike matches near the battery when testing.
@ DO NOT remove battery clamps while testing.
@ DO NOT put the tester into a highly humid or dusty environment.
@ DO NOT disassemble the tester.
FCC Warning:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)

this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

11




FAQ

Q: Can ArtiBattery 101 test the battery installed in the vehicle?
A: Yes, it supports in-vehicle and out-of-vehicle testing.
Q: Is the test result accurate?

A: Yes. Our ArtiBattery 101 features advanced conductance detection giving you
accurate test results in seconds.

Q: What batteries can ArtiBattery 101 work on?

A: It works on 12V regular flooded, AGM Flat plate, AGM Spiral, GEL and Deep Cycle
batteries, with CCA between 100 to 2000.

Q:ls ArtiBattery 101 designed with any built-in protections?

A:Yes. It offers peace of mind with extra-safe Reverse Polarity and Sparkproof
protection, and easy operations even if you’re new to battery testing.

Q:Can ArtiBattery 101 test 12V solar battery?
A:If your solar battery bank is made up of lead-acid cells, then yes.
Q: How do | confirm if my vehicle battery is bad or good?

A: The battery tester will display SOH (State of Health), SOC (State of Charge), CCA
(Cold Cranking Ampere), Voltage, Internal Resistance, and Rating, with an intuitive
test result of “GOOD” or “BAD” for your reference.If the internal resistance is too
large, it indicates a broken battery.

Q: Can this battery tester estimate the remaining capacity of my battery?

A: Yes.The battery tester will display SOC (State of Charge) to express as a
percentage of your battery’s rated capacity, a measure of its condition to assess
the potential energy.

Note that a decent SOC (State of Charge) doesn’t mean the battery is in good
condition. You need to refer to your battery’s actual CCA Value and Internal
Resistance for further analysis.

12
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EINFUHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den ,Artibattery101“-Batterietester von TOPDON
entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor erstem
Gebrauch sorgfiltig durch.

UBER UNS

Mit der fortschrittlichen Leitfahigkeitstest-Technologie in Kombination mit
Verpolungsschutz liefert der Batterietester von TOPDON Technikern, Fachleuten und
Heimwerkern wichtige Informationen zum Batteriezustand, indem er Probleme mit
der Batterie und dem Aufladen schnell, einfach und genau identifiziert.

LIEFERUMFANG

@ Test an einem gut beliifteten Ort. Fahrzeugabgase enthalten giftiges

Kohlenmonoxid.

@ Halten Sie Haare, Hande und Kleidung sowie Kabel von sich bewegenden

Messern und Riemen fern.

@ Halten Sie den Tester weg von Kindern.

EIGENSCHAFTEN

»HArtibattery101“-Batterietester von TOPDON
Bedienungsanleitung

KOMPATIBILITAT

Bitte beachten Sie den auf dem Batterieetikett angegebenen Batterietyp
und CCAWert (Kaltstartstrom). Bitte schlagen Sie es vor der Verwendung von
Artibattery101 nach.

1. RegelmaRig liberflutet

2. AGM Flachplatte Batterie

3. AGM Wickel Batterie

4. GEL

5.EFB

NOTE: Wenn der Batterietyp zu keinem der oben genannten Typen gehort oder Sie

sich tiber den Batterietyp nicht sicher sind, dann empfehlen wir den Standard-AGM-
Typentest zu wahlen, die Fehlertoleranz der Testergebnisse liegt innerhalb von 10%.

O VORSICHTSHINWEISE

TOPDON

"OPDON

Battery Tester

ArtiBattery 101

@ Benutzen Sie diesen Tester gemaR den Anweisungen. Achten Sie auf die
Arbeitsbedingungen und Umgebungen. Es konnen gefahrliche Ergebnisse
auftreten, wenn das Werkzeug fiir nicht bestimmungsgemafie Zwecke
verwendet wird.

@ Sstellen Sie vor dem Testen bitte sicher, dass die Batteriepole sauber sind. Fett
und Staub kénnen zu ungenauen Testergebnissen fiihren.

@ Tragen Sie bei Arbeiten an Batterien einen Augenschutz.

@ Uberpriifen Sie, ob die Isolierschicht der Batterieklemmen in gutem Zustand ist

(keine Beschadigung, Nacktheit oder Trennung), um Stromschlage zu vermeiden.
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Taste Betrieb
<A> Riickwarts blattern, oder die
Batterieleistungswerte erhdhen
<v> Vorwadrts blattern, oder die
Batterieleistungswerte verringern
OK Bestatigen; Eingeben und fortfahren

Abbrechen; Zuriick zur vorherigen Seite

Schwarze Batterieklemme

Anschluss an den Minuspol der
Fahrzeugbatterie

Rote Batterieklemme

Anschluss an den Pluspol der
Fahrzeugbatterie
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EINFUHRUNG DES BETRIEBS

Dieses Werkzeug wird nur mit der Fahrzeugbatterie betrieben. SchlieRen Sie

die ROTE (+) positive Batterieklemme an den (+) Pluspol der Batterie und die
SCHWARZE (-) negative Batterieklemme an den (-) Minuspol der Batterie an. Bitte
stellen Sie sicher, dass die Klemmen sicher an den richtigen Pol befestigt sind.

Das LED-Display zeigt die folgenden Informationen an.

TOPDON

Battery Tester

125V

Driicken Sie"OK",um das Hauptmenii aufzurufen, Wahlen Sie Ihre bevorzugte Sprache.

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3.German
4. Review Data 4. Spanish
5. talon
6. Russian

1. Batterietest (fiir 12V Batterie)

Der ,Artibattery101 “-Batterietester von TOPDON testet jede Batterie gemaR dem aktuell
ausgewahlten Systemstandard und der auf der Batterie angegebenen Bewertung.

1.1 Vor dem Test

Wahrend des Tests miissen der Motor und alle anderen Zubehorteile
AUSGESCHALTET sein, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Wenn die Batterie
gerade vollstandig aufgeladen ist, schalten Sie die Fahrzeugscheinwerfer fiir 2 bis
3 Minuten ein, bis die Batteriespannung wieder normal ist.

1.2 Schritte

1) Driicken Sie die ,,OK“-Taste zum Hauptmenii und wahlen Sie ,,1. Batterietest

Main Menu

1. Battery Test

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

16

2) Halten Sie die ,,A“ oder ,, ¥ “- Taste gedriickt, um den ,Batterietyp
auszuwahlen (angegeben auf dem Typenschild der Batterie). Driicken Sie dann die
,OK“-Taste zum Fortfahren.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3. AGM Spriral

4. GEL

5.EFB

3) Halten Sie die ,,A“ oder ,, ¥ “- Taste gedriickt, um den richtigen Teststandard
auszuwahlen (angegeben auf dem Typenschild der Batterie). Driicken Sie dann die
,»OK“-Taste zum Fortfahren.

Select Input

CCA
1710

4) Halten Sie die ,,A“ oder ,, ¥ “-Taste gedriickt, um die Batterieleistungswerte
auszuwahlen (angegeben auf dem Typenschild der Batterie).

Setting Rate

300A CCA

5) Driicken Sie die ,,O0K“-Taste zum Starten des Batterietests.

6) Das Testergebnis wird wie folgt angezeigt:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

17



7) Wenn die Testergebnisse wie unten angezeigt wird, ersetzen Sie bitte die Batterie:

Battery Test

Healthy: 0% 00CCA
Charge: 61% 1237V
Internal R= 39.52mQ
Rated: 100A

REPLACE

2. Starttest (Cranking Test)

2.1Vor dem Test

Wahrend des Tests miissen der Motor und alle anderen Zubehorteile
AUSGESCHALTET sein, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

2.2 Schritte

1) SchlieRen Sie die ROTE (+) positive Batterieklemme an den (+) Pluspol der Batterie
und die SCHWARZE (-) negative Batterieklemme an den (-) Minuspol der Batterie an.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Klemmen sicher an den richtigen Pol befestigt sind.

2) Driicken Sie die ,,0K“-Taste zum Hauptmenii und wahlen Sie ,,2. Starttest*:

Main Menu

1. Battery Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

3) Driicken Sie die OK, um die Schnittstelle ,,Kurbeltest® zu starten, und starten Sie
den Motor gemaR den Anweisungen.

START ENGINE
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4) Das Ergebnis wird wie folgt angezeigt:

Cranking Test

TIME 1024ms
CRANKING NORMAL

10.12V

Referenztabelle (fiir 12V Batterie)

( Startspannung Leistung Aktion )
>=10.5V Gut Keine Aktion notig
9.9V~10.5V Nicht Schlecht Aufladen
9.5V~9.9V Schlecht Ersetzen
\ <9.5V Sehr Schlecht Schneilslgttrzré%glich )
3. Ladetest

3.1Vor dem Test

Der Motor muss wahrend des Tests EINGESCHALTET sein.

3.2 Schritte

1) SchlieRen Sie die ROTE (+) positive Batterieklemme an den (+) Pluspol der

Batterie und die SCHWARZE (-) negative Batterieklemme an den (-) Minuspol der
Batterie an. Bitte stellen Sie sicher, dass die Klemmen sicher an den richtigen Pol

befestigt sind.

2) Driicken Sie die ,,0K“-Taste zum Hauptmenii und wahlen Sie ,,3. Ladetest*:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test

3. Charging Test

4. Review Data
5.Language

19



3) Driicken Sie die ,,OK“-Taste, um einen ,Wellentest“ zu starten.

RIPPLE TEST

1298 V

4) Driicken Sie erneut die ,,0K“-Taste oder warten Sie einige Sekunden, bis der
»,Ladetest“ beginnt:

Charging Test

Increase RPM to 2500 r/min and
keep it 5 seconds.
Press OK to continue.

5) Anweisungen werden auf dem Bildschirm fiir den Techniker angezeigt, dass sie
das Fahrzeuggaspedal driicken sollen, um die Drehzahl auf 2500 U/Min zu erh6hen
und 5 Sekunden lang diese Drehzahl (2500 U/Min) zu halten.

Charging Test

Loaded 12,95V
Unloaded 12.95V
Ripple 20mV

CHARGING LOW

20

Referenztabelle (fiir 12V Batterie)

4 N\
Status Batteriespannung Motorleistung
13.2v~15.0V Normal
Scheinwerfer & 12.9V~13.2V Allgemein
Klimaanlage AUS
(Gaspedal driicken) 12.7V~12.9V Achtung
Schnellstmoglich
<12.7v Uberpriifen
13.3V~14.6V Normal
Scheinwerfer &
Klimaanlage AN 13.1V~13.3V Achtung
Gaspedal driicken
(Gasp ) <13.1V Schnellstmoglich
_ ) liberpriifen )

*Nur als Referenz. Schlecht funktionierende Batterien konnen die Testdaten

beeinflussen.

4. Daten liberpriifen

4.1 Driicken Sie die ,,OK“-Taste zum Hauptmenii und wéahlen Sie ,,4. Daten

tberpriifen:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
3. Charging Test

5.Language

4.2 Driicken Sie die ,,OK“-Taste, um ,,Daten liberpriifen* aufzurufen.

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

Hinweis: Das Werkzeug speichert nur das Ergebnis des letzten Tests, nicht alle

Testdaten.

21



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Betriebstemperatur: -10°C~50°C (14°F~122°F), 10%-90%RH (Nicht kondensierend)

Lagertemperature: -20°C~70°C (-4°F~158°F) ,10%-90%RH(Nicht kondensierend)
Betriebsspannung: DC8~16V

Abmessungen: 125.3*65.5*18.6mm(4.9*2.6*0.7inches)

Testbereich: 100~2000 (A)

Akkukapazitat: 30~200 (Ah)

GARANTIE

@ 1-Jahre Eingeschrinkte Garantie von TOPDON
TOPDON gewahrt dem Erstkaufer seiner Produkte eine Garantie fiir Materialund
Verarbeitungsfehler, die innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum auftreten
(Garantiezeitraum). Fiir Mangel, die wahrend des Garantiezeitraums gemeldet
wurden, repariert oder ersetzt TOPDON fehlerhafte Teile oder Produkte basierend
der Analyse und Validierung des technischen Teams.

@ Diese eingeschrinkte Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:
Missbrauch, Demontage, Anderung oder Reparatur von Personen, die nicht von
technischen Wartungsexperten von TOPDON sind.Unsachgemé@Re Bedienung und
VerstoR gegen den Betrieb.

Hiweise: Alle Informationen in diesem Handbuch basieren auf den neuesten
Informationen, die zum Zeitpunkt der Veroffentlichung verflighar waren, es wird
jedoch keine Garantie auf Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitdt der Angaben
libernommen.

Topdon behilt sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankiindigung Anderungen
vorzunehmen,

22

A WARNUNGEN

@ Stellen Sie den Tester NICHT in der Nahe des Motors oder des Auspuffrohrs auf,
um Schaden durch hohe Temperaturen zu vermeiden.

@ Rauchen Sie beim Testen NICHT und ziinden Sie das Streichholz in der Ndhe
von Batterien NICHT an.

@ Entfernen Sie beim Testen NICHT die Batterieklemmen.
@ Platzieren Sie den Tester NICHT in einer feuchten oder staubigen Umgebung.

@ Zerlegen Sie den Tester NICHT selbst.

23




FAQ

F: Kann ArtiBattery 101 die im Fahrzeug installierte Batterie testen?

A: Ja, es unterstiitzt fahrzeuginterne und fahrzeuginterne Tests.
F: Ist das Testergebnis korrekt?

A: Ja. Unsere ArtiBattery 101 verfiigt liber eine erweiterte Leitfahigkeitserkennung,
mit der Sie in Sekundenschnelle genaue Testergebnisse erhalten.

F: Mit welchen Batterien kann ArtiBattery 101 arbeiten?

A: Es funktioniert mit 12-V-Batterien mit normaler Flutung, AGM-Flachplatte, AGM-
Spirale, GEL und Deep Cycle mit einem CCA zwischen 100 und 2000.

F: Ist ArtiBattery 101 mit einem integrierten Schutz ausgestattet?

A: Ja. Es bietet Sicherheit mit besonders sicherer Verpolung und funkensicherem
Schutz sowie einfache Bedienung, selbst wenn Sie noch nicht mit Batterietests
vertraut sind.

F: Kann ArtiBattery 101 eine 12-V-Solarbatterie testen?
A: Wenn lhre Solarbatteriebank aus Blei-Saure-Zellen besteht, dann ja.
F: Wie bestétige ich, ob meine Fahrzeugbatterie schlecht oder gut ist?

A: Der Batterietester zeigt SOH (Gesundheitszustand), SOC (Ladezustand), CCA
(Kaltstartampere), Spannung, Innenwiderstand und Nennleistung mit einem
intuitiven Testergebnis von ,,GUT* oder ,SCHLECHT* fiir an Ihre Referenz. Wenn
der Innenwiderstand zu grof ist, weist dies auf eine defekte Batterie hin.

F: Kann dieser Batterietester die verbleibende Kapazitat meiner Batterie
abschéatzen?

A: Ja. Der Batterietester zeigt den Ladezustand (SOC) als Prozentsatz der
Nennkapazitat Ihrer Batterie an, ein MaR fiir den Zustand, um die potenzielle
Energie zu bewerten. Beachten Sie, dass ein anstandiger Ladezustand (State of
Charge) nicht bedeutet, dass sich der Akku in einem guten Zustand befindet.
Sie miissen sich fiir weitere Analysen auf den tatsachlichen CCA-Wert und den
Innenwiderstand lhrer Batterie beziehen.
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NMPUBETCTBYEM

Bnarogapum Bac 3a nokynky Tectepa akkymynstopos (AKB) TOPDON
ArtiBattery101. Moxanyiicta, BHUMaTe/IbHO NPOYUTAlTE HAcTOSALEe PYKOBOACTBO
nonb3oBaTesns Nepep UCnosb3oBaHUEM YCTPOMCTBA.

OB YCTPOMUCTBE

B Tectepe AKE TOPDON Artibattery101 ncnonb3ytotcsi camble nepefoBble
TEXHOJIOrMu U3MepeHUs NPOBOAUMOCTY U 3aLUTbl OT 06paTHOM NONISIPHOCTY,
KOTOpble 0TO6paXkaloT BaXkHYI0 MHGOPMALMIO O COCTOSIHUMN aKKyMynsiTopa u
NOMOraloT TEXHUYECKUM CMeLManncTaM u Mactepam 6bICTPO M TOYHO 06HapYXUTb
npo6aembl C aKKyMy/ISiTOPOM U 3apsifiKON.

B YNAKOBKE

Tectep aBToM0o6UnbHON AKB TOPDON Artibattery101
PykoBopacTBO nonb3oBartens

COBMECTUMOCTb

Tun AKB 1 3HaYyeHMsa TOKa X004 HOI0 MyCKa YKa3aHbl Ha 3TUKeTKe.

1. O6bl4yHas CBUHLOBO-KMCNOTHas AKB

2. Mnockasa nnactuH4yatas AKB ¢ BNUTbIBaKOLWMM cTekiomaTom (AGM)
3. CnupanbHas AKB ¢ BnuTbIBawOLWMM cTekiomaTom (AGM)

4. Teneast AKb

5. ¥YnyyweHHasa AKB € XXUAKUM 31€eKTPONNTOM

MprmeyaHue. ECNM akkyMynsTop Ballero aBTOMO6WS He SIBASIeTCS akKyMynsiTOpoMm,
YKa3aHHbIM BblLLE, U Bbl He yBepeHbl B Tune AKB, noxanyiicTa, Bbibepute AGM gs
npoBefeHns TecTa, A0NyCTUMa NOrpewwHoCTb B npegenax 10%.

© MEPbI NPEAOCTOPOXXHOCTHU

@ CobniopaiiTe UHCTPYKLMIO BO BPEMS UCMO/Ib30BaHMSA TecTepa C y4eToM
ycnoBui pa6oTbl. laHHOE YyCTPOWMCTBO AO/HKHO 6bITb UCMOIb30BAHO TO/IbKO
no NPsIMOMY Ha3Ha4YeHUI0 BO M36exaHne BOSHMKHOBEHMS OMACHbIX CUTyaLui.

@ [Mepep TecTupoBaHnem y6eautech B ynctote knemm AKB. XKup v nbinb moryt
NpMBECTU K HETOYHbIM pe3yfibTaTaM TecTa.

@ HapesaiiTe 3aWmMTHbIE O4KM NpY paboTe C aKKyMysTOpaMu.

@ [leiicTBeHHOM Mepoil NpefynpexaeHuns OT NOPaXKeHUs TOKOM SIBsSeTCs
MOCTOSAHHBIV KOHTPOJIb Haf, COCTOsIHUEM n3onsauum 3axxumos AKB (HeT
NOBPEXAEHUIA, OTOJIEHHOCTU UMW OTCOEAUHEHUS).
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@ TecT gomKeH NPOM3BOANUTLCA B XOPOLLO NPOBETPUBAEMOM NoMeLeHnm. B
BbIX/IOMHbIX FN1a3ax aBTOMO6UNS COAEPKUTCA TOKCUYHBII YrapHbIi ras.

@ He gonyckalite nonagaHns BONOC, PyK 1 OfeX[bl, a Takxe NPOBO/0B
LUHYPOB TeCTepa B ABUKYLLMECS SIE3BUSI U PEMHU.

@ XpaHuTe TecTep B HEAOCTYNHOM ANis feTeN MecTe.

®YHKLUU

TOPDON

"OPDON

Battery Tester

ArtiBattery

KHonku DyHKL MM
CTpaHuLa BBEPX MW YBENUYEHME
<A HOMWHanbHoI eMKocTn AKB
<v> CTpaHuLa BHU3 UM YMeHbLIEHNe
HOMWHanbHou emkocTn AKB
OK MoaTeBepAanTb; HavaTb 1 NPOJOIXUTL

5

OTMeHUTb; Ha3ag Ha npegbiayLLyto CTpaHuLy

YepHbIi YMHBbIV 32XXUM

MopakntoYeHne K OTpULATENbHOW
Knemme aBToMo6UIbHON AKB

KpacHbI yMHbI 3a)1M

MoaKnYeHNe K MONOXKNTENbHO
Knemme aBToMob6unbHON AKB
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MHCTPYKLUA NO 3KCNNYATALUN

[ aHHOe YCTPOMCTBO NUTAETCS TOMBKO OT aBTOMO6ubHOM AKB. MogcoeguHuTe
KPACHbI (+) NoNoXu1TeNnbHbIN 3a)KuM 6aTapen K NoNoXUTENbHONM KnemMMe (+), a
YEPHbIW (-) oTpuuaTenbHbIi 3aXnm 6aTapen NpucoeauHNUTE K OTPULATENbHOM
Knemme (-). Y6eguTech, 4To 3a)KMMbl HAEXXHO 3aKpern/ieHbl Ha NPaBUbHbIX KNeMMaX.

MNocne 3TOro Ha cBETOAUOAHOM AuUcCnIee 0T06pa)KaeTc;| HUWXeyKa3aHHoe COOGIJJ,EHVIG;

TOPDON

Battery Tester

125V

HaxkmuTe «OK», 4TO6bI BOWTM B I/TaBHOE MEHI0. BbiGepuTe npeanoyTUTeNbHbIN A3bIK.

2) HaxxmuTe 1 yaepxuBainTe KHoMKy « A» unu « ¥», 4yTobbl BbI6paTh «Tun AKB»
(yka3aH Ha 3TukeTke AKB), 3aTeM HaxxmuTe «OK», 4YTo6bl MPOAO/IKUTD.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3.AGM Spriral
4. GEL

5.EFB

3) HaxxmuTe u ygepxusaite KHonky «A» unm « ¥», 4To6bl BbI6paTh NPaBUIbHbIN
CTaHAAPT TeCTMPOBaHUA (yKa3aH Ha 3TukeTke AKB), 3aTeM HaxxmuTte «OK»,
4YTO6bI MPOAOMKUTD.

Select Input

CCA
110

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3.German
4. Review Data 4. Spanish
5. talian
6. Russian

1. TectupoBaHue AKB (12 B)

Tectep TOPDON ArtiBattery 101 nsmepsieT kaxxayto AKB cornacHo Bbi6paHHOMY
(hakTMyeckoMy CTaHAApPTY CUCTEMbI Y HOMUHA/IbHOMY 3HAYEHMIO, yKa3aHHOMY Ha 6aTapee.

1.1Tepepn TecTupoBaHUEM

[ns nony4yeHUs fOCTOBEPHbIX Pe3yNbTaTOB TECTUPOBAHME [O/MKHO OCYLLECTBAATHCA
npu He3aBeieHHOM fiBuraTese 1 6e3 gpyrux Harpysok. B ciyuae ecnv akkymynsatop
6b11 TO/IBKO YTO NOJIHOCTbIO 3aPSXKEH, BK/OUMTE (hapbl aBTOMOGUISA Ha 2-3 MUHYTHI,
MoKa HanpsHKeHMe aKKyMySITopa He BEPHETCSl K HOPMasIbHOMY 3HaYEHUI0.

1.2 Warn

1) HaxkmuTe KHoMKy «OK» pnsi oTo6paXkeHu s IIaBHOro MeHHo 1 BbibepuTe «1.
TectuposaHue AKB»:

Main Menu

1. Battery Test

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language
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4) HaxxmuTe 1 ygepxuamnte KHonky «A» unu « ¥», 4To6bl BbIGPaTh HOMUHAJbHbIE
3HavyeHus AKB (yka3aHHble Ha 3TukeTke AKB).

Setting Rate

300A CCA

5) HaxxmuTe «OK» gng Havana TeCTUpoBaHuS.

6) Pe3ynbTaT TeCTMpOBaHUS 6yaeT oTo6paXkeH cnefyowmm o6pasom:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY
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7) 3ameHuTe AKB B c/lyYae HMXeyKa3aHHOro pe3y ibTaTta TeCTMpPOBaHUs: 4) Pe3ynbtaT 6yaeT oTo6paxeH cnepytowmm obpasom,

Battery Test Cranking Test
Healthy: 0% 00CCA
Charge:  61% 1237V TIME 1024ms
Internal R= 39.52mQ CRANK'NG NORMAL
Rated: 100A

REPLACE 10.12V

CnpaBoyHas Tabnuua (gns AKB 12 B)

2. TecTupoBaHue 3anycka

~
HanpsikeHwne 3anycka Pa3psig, [JenctBus
2.1 Mepep TecTupoBaHuem
>=10,5B Xopolunii He TpebytoTcst
[na nonyyeHus JOCTOBEPHbIX Pe3y/bTaTOB TECTUPOBaHUE AO/HKHO 6bITh
OCyLLEeCTB/EHO NPU He3aBeJeHHOM fiBUraTesne U 6e3 Apyrux Harpysok. 9,9B~10,5B HopMasnbHblit MepesapsanTb
2.2 lWarwn 9,5B~9,9B Mnoxo 3aMeHUTb
1) Mo Y o 6 o 3aMeHUTb
gcoeguHuTe KPACHbIU (+) noioxuTenbHbIM 3aXkum 6aTapeu K <9,5B OyeHb nnoxoun HeMeaneHHo
nonoXuTenbHol knemme (+), a YEPHbI (-) oTpuuaTenbHbIii 3am1m 6aTapen ~ o
npucoeaguHNUTE K 0TpULLaTeNIbHOM KnemMme (-). Y6eguTech, YTO 3aXKMMbl HAZeXHO
3aKpen/ieHbl Ha NPaBU/IbHbIX KIEMMaXx.
3. TecTupoBaHue 3apsaKun
2) HaxxmuTe KHOMKY «OK» gns oTo6pa)keHusl rMaBHOro MeHH0 1 BbibepuTe «2.
TecTupoBaHue 3anycka »: 3.1 Mepep TecTupoBaHuem
[iBuratenb foskeH 6bITb BKIKOYEH BO BpeMS UCMbITaHUS.
Main Menu
1. Battery Test 3.2 Warn
i- ;hafgi“thes‘ 1) NopcoeanHute KPACHbIN (+) nonoxuTtenbHbii 3axum 6aTapem K
. Review Data o o -
5. Language nonoxuTenbHou knemme (+), a YEPHbIU (-) oTpuuaTenbHbIl 3a)kum 6aTapen
npucoeauHUTE K 0TpULaTeNIbHOW KneMMe (-). Y6eauTech, 4TO 3aXKMMbl HAZEXHO

3aKpenseHbl Ha NpaBUJIbHbIX KneMMax.

3) HaxxmuTe «OK», 4To6bl 3anycTUTb UHTEPdeNc «TecTUpoBaHMeE 3anycka»,

2) HaxxmuTe KHonKy «OK» ans oTo6paxeHUs FaBHOIO MeHo 1 BbibepuTe «3.
3anycTuTe gBUraTesib B COOTBETCTBUM C MOACKa3KaMu. ) Y A P P

TECTI/IpOBaHMe 3apsAgKu »:

Main Menu

START ENGINE Lo

4. Review Data
5.Language

30 31




3) HaxxmuTe «OK», 4To6bI NpoBeCTU «TeCTUpOBaHMe MyNbCaLUM HAMPsHKEHUS»:

RIPPLE TEST

1298 V

4) Ewe pa3 HaxxmMuTe «OK» UM NogoXKaMTe HECKOJIbKO CEKYHA AJ1A Havana
«TeCcTUpOBaHUA 3apAaKnN»:

Charging Test

Increase RPM to 2500 r/min and
keep it 5 seconds.
Press OK to continue.

5) Ha gucnnee nosiBUTCSA MHCTPYKLUA ANS YBENMYEHUS CKOPOCTU BpaLLeHus a0
2500 06/MUH U NOAAEPKAHUSA 3TOW CKOPOCTU BpalLeHUs B TeYeHUe 5 CeKyHA,
nyTem Ha)kaTusi Ha aKkcesiepaTop TPaHCNOPTHOro cpepcTBa. HaxxmuTe «OK», 4To6bI
0TO6pasuUTb pesynbTaT TECTUPOBAHMSA:

Charging Test

Loaded 12.95V
Unloaded 12.95V
Ripple 20mV

CHARGING LOW
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CnpaBoyHas Tabnuua (ans AKE 12 B)

N\
Mpon3BoguTeNnbHOCTD

CocTosiHne HanpsxeHne AKB [nBUraTens
13,2B~15B HopmanbHas
dapbl U KOHANLMOHEP 12,9B~13,2B O6uwasn
BbIK/IOY€EHbI
(oTnycTUTL akcenepaTop) 12,7B~12,9B O6paTuTe BHUMaHue
MpoBepbTe
<12,7B Heme[eHHO
13,3B~14,6 B HopmanbHas
dapbl U KOHAULMOHED
BKITIO4EHbI 13,1B~13,3B O6paTnTe BHUMaHUe
(oTnycTUTh akcenepaTop) a
poBepbTe
<13,1B Hemeq1eHHO

*[aHHas Tabnvua faHa ToNbKo ANs cnipaBKu. M1oxme xapakTeprucTukm
AKB MOryT MOBAUATb Ha pe3ynbTaTbl TECTUPOBaHKS.

4. 0630p faHHbIX

4.1 HaxkmmuTe KHoMKy «OK» ans 0oTo6pa)keHusi FIaBHOTO MEHIO U BbibepuTe «4.

0630p AaHHbIX »:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
3. Charging Test

4. Review Data

5.Llanguage

4.2 Haxxmute «OK» pnsi oTo6paxkeHuns MeHto «0630p AaHHbIX»:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12,95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

MprMeyaHue: B yCTpoCcTBE COXPAHAOTCS TONbKO pe3y/bTaTbl MOC/eAHEro

TeCTUpOBaHUA.




TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Pabouasi Temnepatypa: -10°C~50°C (14°F~122°F), 10%-90%RH (6e3 KoHAeHcauuu)

TemnepaTypa xpaHeHus: -20°C~70°C (-4°F~158°F),10%-90%RH (6e3 koHaeHcaumm)
Pabouyee Hanps)xeHune: DC8~16 B

Pa3mepbl: 125,3*65,5*18,6 MM(4,9*2,6*0,7 Om(4a)

[uanasoH ucnbiTaHuii: 100~2000 (A)

[unanasoH emkocTu 6aTtapeun: 30~200 (Auv)

FAPAHTUA

@ OrpanuyenHas rapaHTus TOPDON Ha oauH rop,
KomnaHusa TOPDON rapaHTupyeT KOHeYHOMY NoTpebuTento otcyTcTBUe AecdeKkToB
B MaTepuase U U3roTOB/IEHUM YCTPOICTBaA B TeYeHUue 12 MecsL,eB C MOMEHTa
npopaaxu ToBapa (rapaHTUHbBIN cpok). Mpu o6HapyxeHun aedeKToB B Te4eHue
rapaHTuiHOro cpoka komnaHusi TOPDON npegocTaBUT PEMOHT UM 3aMeHy
HeucrnpaBHbIX AeTasiell UM YCTPOICTBaA C y4eTOM aHan3a U MOATBEPXKAEHUS
CNyX6bl TEXHUYECKOW MOAAEPIKKHU.

° FapaHTvm He pacnpocTpaHAeTCd Ha noBpeXaeHus, BbiI3BaHHble
ceayoumMmMu npudnHamn:

HeHagnexaliee ncnonb3oBaHue, pasbopka, camocTosTesibHas MoguduKaums
1 PEMOHT JINL,OM, He SB/ISIIOLLMMCS CNELMaUCTOM MO TEXHUYECKOMY PEMOHTY
TOPDON

He6pexHoe obpalleHne 1 HapylleHne NpaBu SKCnayaTaLmu.
MpumeyaHue. Bcs MHGopMaLyms, cofepxallascs B HAaCTOSALLEM PYKOBOACTBE,
OCHOBaHa Ha nocnegHen UHGopmaLmm, OCTYNHON Ha MOMEHT NybanKauum, n He

faeTca HUKakKux FapaHTI/Il\;I OTHOCUTENIbHO €e TOYHOCTU NN NONHOTbI.

TOPDON ocTaBnsieT 3a co60i NpaBo BHOCUTb U3MeHeHWs B flloboe Bpems 6e3
npeaBapuTeNbHOrO YBegoMIEHNS.
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ANPEAYNPEXAEHUSA

@ YcTaHoBUTE TecTep Nopaanblue OT ABUTaTeNs UV FYLLUTENS BO U3bexaHne
NoBpeXAeHus oT AeNCTBUSA BbICOKONW TeMMnepaTypbl.

@ He kypuTe, He BbI3bIBaliTE UCKP AU He YMpKaiiTe cnnukamu pagom c AKB Bo
BpeMs TeCTUPOBaHuS.

@ He cHumaiiTe 3axknMbl AKB BO BpeMsi TECTUPOBaHMUS.

@ He ponyckaiiTe HaxoXaeHNs TecTepa B Cpefe C BbICOKOM BAaXHOCTBIO U MbI/bIO.

@ He pasbupaiite yctpoicTeo.
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YACTO 3AAABAEMBIE BOMPOCHI

B: MoxeT nu ArtiBattery 101 npoBepuUTb aKKyMy/SITOP, YCTaHOBJIEHHBIV B aBTOMO6UNE?

0: la, oH NoAAepXMBaeT TECTUPOBaHUE KaK BHYTPU, TaK U BHe aBToMo6uUAS.
B: lBNsieTCA M pe3ynbTaT TecTa TOYHbIM?

OTBeT: [la. Hawa 6aTapes ArtiBattery 101 ocHaLieHa ycoBepLIeHCTBOBAaHHbIM
[,eTEKTOPOM NMPOBOAUMOCTU, KOTOPbI AA€T BaM TOUYHbIe pe3y/ibTaTbl 33 CEKYHAbI.

B: Ha kakux 6aTapesix MoxeT paboTatb ArtiBattery 101?

O: OH pa6oTaeT ¢ 06bI4HbIMY CBUHL0BO-KUCIOTHBIMY 6aTapesamu 12 B, niockumu
nnacTuHYaTbiMu AGM, cnupanbHbiMu AGM, resieBbiMU 6aTapesaMu 1 6aTapesimu
rny6okoro pa3spsiga ¢ CCA ot 100 go 2000.

B: imeeT nu ArtiBattery 101 kakue-n1160 BCTPOEHHbIE CPEACTBa 3alUThbi?

OTBeT: la. OH ocHaLleH cBepx6e30MnacHo 3alMTol OT 06paTHOM NOIAPHOCTY U
MCKPO6e30NacHOCTbIO, @ TaKXKe MPOCT B 3KCM/yaTaluum, Aaxe ec/iv Bbl HOBUYOK B
TECTUPOBAHUM aKKYMY/IITOPOB.

B: MoxeT nu ArtiBattery 101 npoTecTMpoBaTh CONHEYHYto 6aTapeto 12 B?
O: Ecniv Bawwa conHevHasi 6aTapes COCTOMT U3 CBUHLIOBO-KMC/IOTHBIX 3/1EMEHTOB, TO fia.

B: Kak 51 MOry y3HaTb, sBNSI€TCS /i1 MO aBTOMOGU/IbHBIV aKKYMY/ISITOP MAOXUM
nnmn xopownm?

0: Tectep 6aTapeu oto6paxkaeT SOH (cocTosiHme paboTocnocobHocTH), SOC
(cocTosiHMe 3apspa), CCA (TOK X0NOAHOTO NycKa), HanpshkeHne, BHyTpeHHee
COMpOTUBIIEHVE U HOMUHAJIBHOE 3HAaYeHUNe C UHTYUTUBHO NMOHSATHbIM Pe3y/ibTaToOM
TecTa «XOPOLUASA » unu «MIOXAS» ansa Bawei cnpaBku. CIMILKOM BbICOKOE
3HayYeHne BHYTPEHHEro CONPOTUB/IEHNS YKa3biBaeT Ha HEUCNPABHOCTb
aKKymynsTopa.

B: MoxxeT nu 3TOT TecTep 6aTapen OLEHUTbL OCTABLUYHOCA EMKOCTb Moeli 6aTapeun?

0: [la. Tectep 6aTapeu nokaxet SOC (cocTosiHMe 3apsAfa), BbIPasuT B MPOLLEHTaxX
HOMUWHaNbHYO eMKOCTb Ballell 6aTapen, nokasaTe/lb €e COCTOSIHUSA A5 OLLeHKMU
nOTeHL[MaHbHOi;I SHeprum. 06paTMTe BHUMaHUe, YTO HOpMaJsibHOe 3HaYeHUue
SOC (cocTosiHMe 3apsfa) He 03HAYAET, YTO aKKyMyIATOP HAXOAUTCS B XOPOLUEM
COCTOSIHUU. [AnA fanbHenwero aHanan3a BaM HeobxogMMo 06paTUTLCS K
¢akTnyeckomy 3HayeHuto CCA 1 BHYyTPEHHEMY CONPOTMBEHUIO Ballel 6aTapeu.
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BIENVENUE

Nous vous remercions d’avoir acheté le Testeur de Batterie TOPDON Artibattery101.

Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre ce Manuel de |'Utilisateur avant
de faire fonctionner ce produit.

A PROPOS DE

Tout en appliquant la technologie de test de conductance la plus avancée et

en intégrant la protection contre l'inversion de polarité, le Testeur de Batterie
TOPDON Artibattery101 fournira au technicien, au professionnel et au bricoleur
des informations cruciales sur 'état de santé de la batterie en identifiant les
problémes de batterie et de charge rapidement, facilement et précisément.

LISTE DU PAQUET

@ Testez dans un endroit bien ventilé. Le gaz d'échappement de véhicule
contient du monoxyde de carbone toxique.

@ Gardez les cheveux, les mains et les vétements, ainsi que les fils et les cordons
du testeur a ['écart des lames et des courroies en mouvement.

@ Gardez le testeur hors de la portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Testeur de Batterie de Véhicule TOPDON Artibattery101
Manuel de ['Utilisateur

COMPATIBILITE

Veuillez vous y référer a I’étiquette de la batterie pour le le type de batterie et les
valeurs CCA (Ampére de Démarrage a Froid).

1. Batteries a inondation réguliére
2. Batteries Plates AGM

3. Batteries Spiralées AGM

4. Batteries au Gel

5. Batteries EFB

Remarque: Si le type de votre batterie de véhicule n'appartient a aucun des éléments
ci-dessus ou si vous n'étes pas siir du type de batterie, il est recommandé de
sélectionner le type AGM par défaut pour le test. Comme ¢a, l'erreur de résultat serait
inférieure a 10%.

O PRECAUTIONS

“OPDON

Battery Tester

ArtiBattery 101

Boutons Opération

Page précédente ou augmenter la

@ Utilisez ce testeur conformément & ces instructions tout en tenant compte
des conditions de fonctionnement et des opérations a effectuer. Des résultats
hasardeux peuvent survenir si Poutil est utilisé a des fins non prévues.

Avant de tester, assurez-vous que les bornes de la batterie sont propres. La
q prop
graisse et la poussiére pourraient entrainer des résultats de test imprécis.

@ Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez autour des batteries.

@ Vérifiez si la couche d’isolation des pinces de batterie est en bon état (sans
dommage, nuditéou déconnexion) afin d'éviter tout choc électrique.
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<A> valeur nominale de [a’batterie

<v> Page suivante ou diminuer la

valéur nominale de la batterie

OK Confirmer; Entrer et continuer
9 Annuler; Revenir a la page précédente

Connecter a la borne négative de

Pince Intelligente Noire la batterie de véhicule

Connecter a la borne positive de

Pince Intelligente Rouge la batterie de véhicule
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INTRODUCTION D'OPERATION

Cet outil est alimenté uniquement par la batterie de véhicule. Connectez la Pince
de Batterie Positive ROUGE (+) a la borne de batterie positive (+), puis connectez la
Pince de Batterie Négative NOIRE (-) a la borne de batterie négative (-). Assurezvous
que les pinces sont slirement fixées aux bornes correctes.

L’écran LED affichera le message ci-dessous;

TOPDON

Battery Tester

125V

Appuyez sur «OK» pour entrer dans le menu principal, choisissez votre langue préférée;

2) Appuyez longuement sur le bouton «A» ou «¥» pour sélectionner le «Type
de Batterie » (spécifié sur l'étiquette des valeurs nominales de la batterie), puis
appuyez sur «<OK» pour continuer.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3. AGM Spriral
4. GEL

5.EFB

3) Appuyez longuement sur le bouton «A» ou «¥» pour sélectionner la norme de
test correcte (spécifiée sur l'étiquette des valeurs nominales de la batterie), puis
appuyez sur «OK» pour continuer.

Select Input

CCA

110

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3.German
4. Review Data 4. Spanish
5 talon
6. Russian

1. Test de la Batterie (pour batterie de 12V)

TOPDON Artibattery101 testera chaque batterie selon la norme du systéme réel
sélectionné et la valeur nominale indiquées sur la batterie.

1.1 Avant le Test

Le moteur et tous les autres accessoires embarqués doivent étre ETEINTS afin
d’obtenir des résultats précis. Si la batterie vient d'étre complétement chargée,
allumez les phares de véhicule pendant 2 & 3 minutes jusqu'a ce que la tension de
la batterie revienne a la valeur normale.

1.2 Etapes

1) Appuyez sur le bouton «OK» pour afficher le menu principal et sélectionnez
«1.Test de la Batterie»:

Main Menu

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language
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4) Appuyez longuement sur le bouton «A» ou «¥» pour sélectionner les valeurs

nominales de la batterie (spécifiées sur |'étiquette des valeurs nominales de la batterie).

Setting Rate

300A CCA

5) Appuyez sur «OK» pour démarrer le test de la batterie.

6) Le résultat de test s’affichera comme suit:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

41



7) Si le résultat de test décrit ci-dessous s'affiche, remplacez la batterie:

Battery Test

Healthy: 0% 00CCA
Charge: 61% 12.37V
Internal R= 39.52mQ
Rated: 100A

REPLACE

2. Test de Démarrage
2.1 Avant le Test

Le moteur et tous les autres accessoires embarqués doivent étre ETEINTS afin
d’obtenir des résultats précis.

2.2 Etapes

1) Connectez la Pince de Batterie Positive ROUGE (+) a la borne de batterie positive (+),
puis connectez la Pince de Batterie Négative NOIRE (-) a la borne de batterie négative
(-). Assurez-vous que les pinces sont slirement fixées aux bornes correctes.

2) Appuyez sur le bouton «OK» pour afficher le Menu Principal et sélectionnez
«2.Test de Démarrage »

Main Menu

1. Battery Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

3) Appuyez sur «OK» pour lancer l'interface «Test de démarrage», démarrez le
moteur en suivant les invites

START ENGINE
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4)Le résultat s'affichera comme ci-dessous,

Cranking Test

TIME 1024ms
CRANKING NORMAL

10.12V

Tableau de Référence (pour batterie de 12V)

( Tension de Démarrage | Performance de Décharge Actions )
>=10,5V Bon Aucune Action Requise
9,9V~10,5V Pas Mal Recharge
9,5V~9,9V Mauvais Remplacer
. <9,5V Trés Mauvais PlEse\r}’}?elaPcc?srsli%le

3. Test de Charge

3.1 Avant le Test

Le moteur doit &tre ALLUME pendant le test.

3.2 Etapes

1) Connectez la Pince de Batterie Positive ROUGE (+) a la borne de batterie
positive (+), puis connectez la Pince de Batterie Négative NOIRE (-) a la borne de
batterie négative (-). Assurez-vous que les pinces sont sirement fixées aux bornes

correctes.

2) Appuyez sur le bouton «OK» pour afficher le Menu Principal et sélectionnez

«3.Test de Charge»:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
4. Review Data
5.Language
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3) Appuyez sur «OK» pour effectuer un «Test d’Ondulation»:

RIPPLE TEST

1298 V

4) Appuyez a nouveau sur «OK» ou attendez quelques secondes pour que le «Test
de Charge» démarre:

Charging Test

Increase RPM to 2500 r/min and
keep it 5 seconds.
Press OK to continue.

5) L'écran affichera des instructions pour que le technicien appuie sur ['accélérateur
de véhicule afin d'augmenter le nombre de tours / minute a 2500 tr / min et le
maintenir a 2500 tr / min pendant 5 secondes. Appuyez sur «OK» pour afficher le

résultat de test:

Charging Test

Loaded 12,95V
Unloaded 12.95V
Ripple 20mV

CHARGING LOW
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Tableau de Référence (pour batterie de 12V)

p
< : . Performance de
Etat Tension de la Batterie Moteur
13,2V~15,0V Normal
Phares & A/C ETEINT 12,9V~13,2V Général
(Appuyer sur
|'Accélérateur) 12,7V~12,9V Attention
Inspection Le
<12,1v Plus Vite Possible
) 13,3V~14,6V Normal
Phares & A/C ALLUME
(Appuyer sur 13,1V~13,3V Attention
|'Accélérateur) I on L
nspection Le
<13,1v Plus Vite Possible

* Seulement pour référence, des batteries défectueuses peuvent
affecter les données de test.

4. Revue des Données

4.1 Appuyez sur le bouton «OK» pour afficher le Menu Principal et sélectionnez «4.
Revue des Données »:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
3. Charging Test

5.Language

4.2 Appuyez sur «OK» pour afficher l'écran de «Revue des Données»:

Battery Test

Healthy:  60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

Remarque: L'outil sauvegarde les résultats du dernier test au lieu de toutes les
données de test.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Température de Fonctionnement: -de 10°C & 50°C (-4°F a 122°F), 10%-90%RH (Sans
condensation)

Température de Stockage: de -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) , 10%-90%RH (Sans
condensation)

Tension d’opération: CC de 8 4 16V
Dimensions: 125,3*65,5*18,6mm(4,9*2,6*0,7 pouces)
Plage de test: de 100 & 2000 (A)

Plage de capacité de la batterie: de 30 a 200 (Ah)

GARANTIE

@ TOPDON Garantie Limitée de Un An
L'entreprise TOPDON garantit a son acheteur d'origine que les produits TOPDON
seront exempts de défauts en matiére de matériau et de fabrication pendant 12
mois & compter de la date d'achat (Période de Garantie). Pour les défauts signalés
pendant la Période de Garantie, TOPDON réparera ou remplacera la piéce ou le
produit défectueux selon ['analyse et la confirmation du support technique.

@ Cette garantie limitée est invalide dans les conditions suivantes:
Mal utilisé, démonté, modifié ou réparé par un spécialiste de la réparation technique

autre que TOPDON.

Manipulation négligente et violation de ['opération.

Remarque: Toutes les informations dans ce manuel sont basées sur les dernieres
informations disponibles au moment de la publication et aucune garantie ne peut étre

faite pour leur exactitude ou leur exhaustivité.

Topdon se réserve le droit de procéder a des modifications a tout moment sans préavis..
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A AVERTISSEMENTS

@ NE placez PAS le testeur a proximité du moteur ou du tuyau d'échappement,
afin d'éviter les dommages causés par les hautes températures.

@ NE fumez PAS, ni provoquez d'étincelles ni éteignez les allumettes a proximité
de la batterie lors des tests.

@ NE retirez PAS les pinces de batterie lors des tests.

@ NE placez PAS le testeur dans un environnement extrémement humide ou
poussiéreux.

@ NE démonterz PAS le testeur.
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FAQ

Q: ArtiBattery 101 peut-il tester la batterie installée dans le véhicule?
R: Oui, il prend en charge le test dans le véhicule et hors du véhicule.
Q: Le résultat du test est-il exact?

R: Oui. Notre ArtiBattery 101 posséde une détection de conductance avancée qui
vous fournit des résultats précis en quelques secondes.

Q: Sur quelles batteries ArtiBattery 101 peut-il fonctionner?

R: Il fonctionne sur des batteries 12V a inondation réguliére, a plaque plate AGM, a
spirale AGM, GEL et & décharge profonde, avec un CCA entre 100 et 2000.

Q: ArtiBattery 101 est-il concu avec des protections intégrées?

R: Oui. Il offre la tranquillité d'esprit avec une protection anti-étincelles et de
polarité inversée ultra-siire, et des opérations faciles, méme si vous étes nouveau
dans les tests de batterie.

Q: ArtiBattery 101 peut-il tester la batterie solaire 12V?

R: Si votre banque de batteries solaires est composée de cellules au plomb-acide,
alors oui.

Q: Comment puis-je confirmer si la batterie de mon véhicule est mauvaise ou
bonne?

R: Le testeur de batterie affichera SOH (état de santé), SOC (état de charge), CCA
(ampére de démarrage a froid), tension, résistance interne et évaluation, avec
un résultat de test intuitif de <BON» ou «<MAUVAIS» pour votre référence. Si la
résistance interne est trop grande, cela indique une batterie cassée.

Q: Ce testeur de batterie peut-il estimer la capacité restante de ma batterie?

R: Oui, le testeur de batterie affichera le SOC (état de charge) pour exprimer en
pourcentage de la capacité nominale de votre batterie, une mesure de son état
pour évaluer l'énergie potentielle. Notez qu'un SOC (état de charge) décent ne
signifie pas que la batterie est en bon état. Vous devez vous référer a la valeur
CCA et a la résistance interne réelles de votre batterie pour une analyse plus
approfondie.
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BIENVENIDO

Muchas gracias por comprar el tester de bateria TOPDON Artibattery101. Leay
comprenda con cuidado este Manual del Usuario antes de utilizar este producto.

ACERCA

Aplicando la tecnologia de prueba de conductividad mas avanzada y la proteccién
contra polaridad inversa, el Tester de Bateria TOPDON Artibattery101 puede
proporcionar informacién importante sobre el estado de la salud de bateria a los
técnicos, profesionales y los aficionados al bricolaje mediante la identificacién de
problemas de bateria y carga de manera rapida, facil y precisa.

PAQUETE

Tester de Bateria de Vehiculo TOPDON Artibattery101
Manual del Usuario

COMPATIBILIDAD

Tenga en cuenta que el tipo de bateria y los valores AAF (Amperios de Arranque en
Frio) marcados en la etiqueta de la bateria.

1. Bateria de Plomo Acido Liquido Regular
2. Placa Plana AGM

3. Espiral AGM

4. GEL

5. Bateria de Plomo Acido Mejorada

Nota: Si la bateria de su vehiculo no es la bateria mencionada anteriomente y usted
no esta seguro de qué tipo es, por favor seleccione la opcion AGM para realizar el test
y el error estéa dentro del 10%.

O PRECAUCIONES

@ Utilice este tester de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Pueden producirse resultados
peligrosos si se utiliza la herramienta para propésitos no destinados.

@ Antes de realizar la prueba, aseglirese de que los terminales de la bateria estén
limpios. La grasay el polvo podrian resultar en resultados imprecisos.

@ Use proteccidn para los ojos cuando trabaje cerca de las baterias.

@ Compruebe que la capa de aislamiento de las pinzas de la bateria esté en
buenas condiciones (sin dafios, desnudez o desconexidn) para evitar
descargas eléctricas.
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@ Pruebe en un drea bien ventilada. El escape del vehiculo contiene mondxido
de carbono toxico.

@ Mantenga el cabello, las manos y la ropa, asi como los cables y los cabezales
del tester alejados de las cuchillas y los cinturones en movimiento.

@ Mantenga el tester fuera del alcance de los nifios.

CARACTERISTICAS

“OPDON

Battery Tester

ArtiBattery 101

Botones Operacién Operaciones

Retroceder pagina, o aumentar los

<A> valores de valliacion de la bateria
<v> Avanzar pagina, o disminuir los
valores de valuacidon de la bateria
OK Confirmer; Entrer et continuer
9 Cancelar: regresar a la pagina anterior

Conectar al terminal negativo de

Abrazadera Inteligente Negra [2 bateria del vehiculo

Conectar al terminal positivo de

Abrazadera Inteligente Roja 12 bateria del vehiculo

\
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INTRODUCCION A LA OPERACION

Esta herramienta estd alimentada solamente por la bateria del vehiculo. Conecte la
Pinza de Bateria Positiva ROJA (+) al terminal positivo de la bateria (+), y conecte la
Pinza de Bateria Negativa NEGRA (-) al terminal negativo de la bateria (-).

Aseglrese de que las pinzas estén conectadas firmemente a los terminales correctos.

La Pantalla LED mostrara la siguiente informacion;

TOPDON

Battery Tester

125V

Presionar "ok" para ingresar al menti principal, Elija su idioma preferido:

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3.German
4. Review Data 4. Spanish
5. Italian
6. Russian

1. Prueba de Bateria (Para bateria de 12V)

TOPDON Artibattery 101 probara cada bateria de acuerdo con el estandar de
sistema actual seleccionado y la clasificacién marcada en la bateria.

1.1 Antes de la prueba

El motor y todas las demas cargas de accesorios deben estar APAGADAS para
obtener resultados precisos.. Encienda los faros delanteros del vehiculo durante
2 a 3 minutos hasta que el voltaje de bateria vuelva a su valor normal si la bateria
estd completamente cargada.

1.2 Pasos

1) Presione el botén “OK” para mostrar el mend principal y seleccione “1. Prueba
de Bateria”:

Main Menu

1. Battery Test

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language
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2)Mantenga presionado el botén “A” o “V¥” para seleccionar el “Tipo de Bateria”
(Especificado en la etiqueta de clasificacién de bateria), luego presione “OK”
para continuar.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3. AGM Spriral
4. GEL

5.EFB

3) Mantenga presionado el botén “A” o “V¥” para seleccionar el estandar de
prueba correcto (Especificado en la etiqueta de clasificacion de bateria), luego
presione “OK” para continuar.

Select Input

CCA
110

4) Mantenga presionado el botén “A” o “¥” para seleccionar los valores de
clasificacién de bateria (Especificados en la etiqueta de clasificacion de bateria)

Setting Rate

300A CCA

5) Presione “OK” para comenzar la prueba de bateria.

6) El resultado de prueba se mostrara como lo siguiente:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY
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7) Reemplace la bateria si el resultado de prueba se muestra como lo siguiente:

Battery Test

Healthy: 0% 00CCA
Charge: 61% 1237V
Internal R= 39.52mQ
Rated: 100A

REPLACE

2. Prueba de Arranque
2.1 Antes de la prueba

El motor y todas las demds cargas accesorias deben estar APAGADAS para obtener
resultados precisos.

2.2 Pasos

1) Conecte la Pinza de Bateria Positiva ROJA (+) al terminal positivo de la bateria (+),

y conecte la Pinza de Bateria Negativa NEGRA (-) al terminal negativo de la bateria (-).
Asegurese de que las pinzas estén conectadas firmemente a los terminales correctos.

2) Presione el botdn “OK” para mostrar el Menu Principal, y seleccione “2. Prueba
de Arranque”:

Main Menu

1. Battery Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

3)Presione "OK" para iniciar la interfaz de "Prueba de arranque", encienda el
motor de acuerdo con las indicaciones

START ENGINE
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4)El resultado se mostrara a continuacién

Cranking Test

TIME 1024ms
CRANKING NORMAL

10.12V

Tabla de Referencia (Para bateria de 12V)

( Voltaje de Arranque Rendimiento de Descarga Accidn )
=105 Bueno g e
9.9V~10.5V No esta mal Recargando
9,5V~9,9V Mal Reemplazar
. <9,5V Muy mal Ree/gnsﬁlgzar )

3. Prueba de Carga

3.1 Antes de la prueba

El motor debe estar ENCENDIDO durante la prueba.
3.2 Pasos

1) Conecte la Pinza de Bateria Positiva ROJA (+) al terminal positivo de la bateria (+),
y conecte la Pinza de Bateria Negativa NEGRA (-) al terminal negativo de la bateria (-).
Asegurese de que las pinzas estén conectadas firmemente a los terminales correctos.

2) Presione el botén “OK” para mostrar el Mend Principal, y seleccione “3. Prueba
de Carga”:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test

3. Charging Test

4. Review Data
5.Language
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3)Presione “OK” para realizar una “Prueba de Fluctuacién”:

RIPPLE TEST

1298 V

4)Presione “OK” otra vez, o espere algunos segundos para que se inicie la
"Prueba de Carga":

Charging Test

Increase RPM to 2500 r/min and
keep it 5 seconds.
Press OK to continue.

5)La pantalla mostrara instrucciones al técnico para presionar el acelerador del
vehiculo para aumentar RPM en 2500r / min y mantenga 2500 r / min durante 5
segundos. Presione “OK” para mostrar el resultado de la prueba:

Charging Test

Loaded 12,95V
Unloaded 12,95V
Ripple 20mV

CHARGING LOW
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Tabla de Referencia (Para bateria de 12V)

p
: . Rendimiento
Estado Voltaje de Bateria del Motor
13,2V~15,0V Normal
Faros delanteros y A/C 12,9V~13,2V General
APAGADOS
(Presione el Acelerador) 12,7V~12,9V Atencién
Inspeccion lo
<12,V antes posible
13,3V~14,6V Normal
FarosyA/C
ENCENDIDOS (Presione 13,1V~13,3V Atencién
el Acelerador) I S
nspeccion lo
L <131V antes posible

* Solo para referencias. Las baterias de mal rendimiento pueden afectar al datos
de la prueba.

4. Revisar los Datos

4.1 Presione el botén “OK” para mostrar el Mend Principal, y seleccione “4. Revisar
los Datos”:

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
3. Charging Test

5.Language

4.2 Presione “OK” para mostrar la pantalla “Revisar los Datos”:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

Nota: El instrumento guarda los resultados de la dltima prueba, no todos los datos
de las pruebas.
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ESPECIFICACION TECNICA

Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C (14°F~122°F), 10% -90% RH (sin
condensacién)

Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C(-4°F ~ 158°F), 10% -90% RH (sin
condensacién)

Voltaje de funcionamiento: DC8 ~ 16 V
Dimensiones: 125,3*65,5*18,6 mm (4,9*2,6* 0,7pulgadas)
Rango de prueba: 100 ~ 2000 (A)

Rango de capacidad de la bateria: 30 ~ 200 (Ah)

GARANTIA

@ Garantia Limitada de un afio por TOPDON
La compafiia TOPDON garantiza al comprador original que los productos TOPDON
estaran libres de los defectos en material y mano de obra durante 12 meses a partir
desde la fecha de compra (Periodo de la Garantia). Para los defectos informados
durante el Periodo de la Garantia, TOPDON reparara o reemplazara la parte o el
producto defectuoso de acuerdo con el analisis y la confirmacién de su soporte técnico.

@ Esta garantia limitada serd invalida bajo las siguientes condiciones:
Utilizado incorrectamente, desmontado, alterado o reparado por un especialista
en reparaciones técnicas que no es de la compafiia TOPDON.

Manejo descuidado y violacién de la operacién.
Aviso: Toda la informacién de este manual se basa en la informacién més reciente
disponible en el momento de la publicacién y no se puede garantizar su precision o

completitud.

Topdon se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.
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A ADVERTENCIAS

@ NO coloque el tester cerca del motor o del tubo de tubo de escape para evitar
daios provocados por alta temperatura.

@ NO fume, no provoque chispas ni encienda fosforos cerca de la bateria durante

la prueba.
@ NO retire las pinzas de la bateria mientras realiza la prueba.
@ NO coloque el tester en un entorno muy himedo o polvoriento.

@ NO desmonte el tester.
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PREGUNTAS FRECUENTES

P: (ArtiBattery 101 puede probar la bateria instalada en el vehiculo?
R: Si, admite pruebas dentro y fuera del vehiculo.
P: (Elresultado de la prueba es exacto?

R: Si. Nuestro ArtiBattery 101 cuenta con deteccién de conductancia avanzada que
le brinda resultados de prueba precisos en segundos.

P: ;(Con qué baterias puede funcionar ArtiBattery 101?

R: Funciona con baterias de 12V, Placa Plana AGM ,Espiral AGM, GEL y Ciclo
Profundo, con CCA entre 100 y 2000.

P: ;ArtiBattery 101 esta disefiado con protecciones integradas?

R: Si. Ofrece tranquilidad con proteccién a prueba de chispas y polaridad inversa

extra segura, y operaciones sencillas incluso si es nuevo en las pruebas de baterias.

P: ;(Puede ArtiBattery 101 probar una bateria solar de 12 V?

R: Si su banco de baterias solares esta formado por células de plomo-acido,
entonces si.

P: ;Cémo confirmo si la bateria de mi vehiculo es buena o mala?

R: El tester de bateria mostrara SOH (estado de salud), SOC (estado de carga),
CCA (amperio de arranque en frio), voltaje, resistencia interna y clasificacién, con
un resultado de prueba intuitivo de "BUENO" o "MALO" para su referencia Si la
resistencia interna es demasiado grande, esto indica una bateria rota.

P: ;{Puede este tester de bateria estimar la capacidad restante de mi bateria?

R: Si. El tester de bateria mostrara SOC (estado de carga) para expresarlo como
un porcentaje de la capacidad nominal de la bateria, una medida de su condicién
para evaluar la energia potencial. Tenga en cuenta que un SOC (estado de carga)
decente no significa que la bateria esté en buenas condiciones. Debe consultar
elvalor CCA actual y la resistencia interna de su bateria para un analisis mas
detallado.
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BENVENUTO

Grazie per aver acquistato il tester per batterie TOPDON Artibattery101. Si prega di
leggere e comprendere questo manuale dell’'utente prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE

Con l’applicazione della piu avanzata tecnologia di collaudo di conduttanza

e disponendo della protezione da inversione di polarita, il tester per batterie
TOPDON Artibattery101 fornira ai tecnici, ai professionisti e agli appassionati del
fai-date le informazioni critiche sulle condizioni della batteria identificandone i
problemi nonché quelli della ricarica in modo rapido, facile e con precisione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Tester per batterie dei veicoli TOPDON Artibattery101
Manuale dell'utente

COMPATIBILITA

Si prega di notare il tipo di batteria e i valori CCA (Amp. avviamento a freddo
) indicati sull'etichetta della batteria. Fare riferimento all’etichetta prima di
utilizzare Artibattery101.

1. Batterie al piombo regolari
2. AGM piastra piana

3.AGM Spirale

4. GEL

5.EFB

Nota: se la batteria del tuo veicolo non & quella menzionata sopra e non sei sicuro di
quale tipo sia, si prega di scegliere AGM per eseguire il test, e l'errore & entro il 10%.

O PRECAUZIONI

@ Utilizzare questo tester in conformita con le istruzioni nel presente manuale,
tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire. Conseguenze
pericolose potrebbero verificarsi se il prodotto viene utilizzato per scopi non
previsti.

@ Prima di effettuare il test, assicurarsi che i terminali della batteria siano puliti.
@ Indossare protezioni per gli occhi quando si lavora attorno alle batterie.

@ Controllare che lo strato isolante dei morsetti sia in buone condizioni (nessun
danno, nessuna rovina o disconnessione) per evitare scosse elettriche.
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@ Effettuare il test in un luogo ben ventilato. Lo scarico del veicolo contiene il
monossido di carbonio che & una sostanza tossica.

@ Tenere capelli, mani e indumenti, nonché i cavi del tester lontani da pale e

cinture in movimento.

@ Tenere il tester fuori dalla portata dei bambini.

CARATTERISTICHE

“OPDON

Battery Tester

ArtiBattery 101

Tasti Operazioni
Pagina su o aumentare i valori di
<A valutazione della batteria
Pagina giu o ridurre i valori di
v valutazione della batteria
OK Confermare; Entrare e procedere

Annullare; Ritornare alla pagina precedente

Pinza Inteligente Nera

Collegare al terminale negativo
della batteria del veicolo

Pinza Inteligente Rossa

Collegare al terminale positivo
della batteria del veicolo
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ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI

Questo strumento & da usare esclusivamente per le batterie dei veicoli. Collegare
il morsetto positivo ROSSO (+) al terminale (+) positivo della batteria e collegare il
morsetto negativo NERO (-) al terminale negativo (-) della batteria. Accertarsi che i
morsetti siano saldamente fissati ai terminali corrispondenti.

Sul display a LED si visualizzera il seguente messaggio:

TOPDON

Battery Tester

125V

Premere "OK" per accedere al menu principale, Scegli la tua lingua preferita;

Main Menu Language
1. Battery Test
2. Cranking Test 2.French
3. Charging Test 3.German
4. Review Data 4. Spanish
5. ltalian
6. Russian

1. Test batteria (per batteria 12V)

TOPDON Artibattery101 effettuera test su ogni batteria in base allo standard dello
sistema selezionato che a sua volta si basa sulla classificazione riportata sulla batteria.

1.1 Prima del test

Il motore e tutti gli altri accessori di carico devono essere SPENTI durante il
test per ottenere risultati accurati. Accendere i fari del veicolo per 2-3 minuti
finche la tensione della batteria non ritorna al valore normale se la batteria &
completamente carica.

1.2 Passi

1) Premere il tasto "OK" per visualizzare il menu principale e selezionare "1. Test
di batteria":

Main Menu

2. Cranking Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language
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2) Premere e tenere premuto il tasto “A” o “V¥” per selezionare“Tipo di batteria”
(specificato sull'etichetta della classificazione della batteria), quindi premere
“OK” per continuare.

Battery Type

2.AGM Flat Plate
3.AGM Spriral

4. GEL

5.EFB

3) Premere e tenere premuto il tasto “A” o “V” per selezionare lo standard di
prova corretto (specificato sull'etichetta della classificazione della batteria), quindi
premere “OK” per continuare.

Select Input

CCA
110

4) Premere e tenere premuto il tasto “A” o “V” per selezionare i valori di classificazione
della batteria (specificati sull'etichetta della classificazione della batteria).

Setting Rate

300A CCA

5) Premere "OK" per avviare il test di batteria.

6) Il risultato del test verra visualizzato come segue:

Battery Test

Healthy: 60% 250CCA
Charge:  98% 12.95V
InternalR = 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

65



7) Sostituire la batteria se si visualizza il risultato come illustrato di seguito:

Battery Test

Healthy: 0% 00CCA
Charge: 61% 1237V
Internal R= 39.52mQ
Rated: 100A

REPLACE

2. Test di avviamento
2.1 Prima del test

Il motore e tutti gli altri accessori di carico devono essere SPENTI durante il test
per ottenere risultati accurati.

2.2 Passi

1) Collegare il morsetto positivo ROSSO (+) al terminale positivo (+) della batteria
e collegare il morsetto negativo NERO (-) al terminale negativo (-)della batteria.
Accertarsi che i morsetti siano saldamente fissati ai terminali corrispondenti.

2) Premere il tasto “OK” per visualizzare il menu principale, quindi selezionare “2.

Test di avviamento":

Main Menu

1. Battery Test
3. Charging Test
4. Review Data
5.Language

3) Premere "OK" per avviare l'interfaccia "Cranking Test", avviare il motore
secondo le istruzioni.

START ENGINE
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4) Il risultato verra visualizzato come di seguito,

Cranking Test

TIME 1024ms
CRANKING

NORMAL
10.12V

Tabella di riferimento (per batteria 12V)

( Tensione di avviamento Prestazioni di scarico Azioni )
>=10.5V Buono Nessuna azione
9.9V~10.5V Non male Daricaricare
9,5V~9,9V Mal DA sostituire
L <9,5V Male D sestituieal J

3. Test diricarica

3.1 Primadel test

Il motore deve essere acceso durante la prova.

3.2 Passi

1) Collegare il morsetto ROSSO (+) positivo della batteria al terminale positivo (+)
della batteria e collegare il morsetto NERO (-) negativo della batteria al terminale
negativo (-) della batteria. Accertarsi che i morsetti siano saldamente fissati ai

terminali corretti.

2) Premere il tasto “OK” per visualizzare il menu principale, quindi selezionare “3.

Test diricarica":

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test

3. Charging Test

4. Review Data
5.Language
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3) Premere "OK" per effettuare un "Test di ondulazione residua":

RIPPLE TEST

1298 V

4) Premere di nuovo“OK”o attendere alcuni secondi per avviare “Test di carica”:

Charging Test

Increase RPM to 2500 r/min and
keep it 5 seconds.
Press OK to continue.

5) Sul display si visualizzeranno le istruzioni per il tecnico che dovra premere
'acceleratore del veicolo per aumentare RPM a 2500 giri/min. e mantenerlo per 5
secondi. Premere " OK" per visualizzare il risultato del test:

Charging Test

Loaded 12,95V
Unloaded 12.95V
Ripple 20mV

CHARGING LOW
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Tabella di riferimento (per batteria 12V)

( Prestazioni del )
Stato Tensione di batteria motore
-
13,2V~15,0V Normale -
Fari e condizionatore 12,9V~13,2V Generale
SPENTI
(premere l'acceleratore) 12,7V~12,9V Attenzione
Ispezione al piu
<12,v presto possibile
13,3V~14,6V Normale

Fari e condizionatore

ACCESI 13,1V~13,3V Attenzione
(premere l'acceleratore)

Ispezione al piu
<13,1v presto possibile

\ 7

* Solo per riferimento. Batterie mal funzionanti possono influire sui dati del test.

4. Esaminare i dati

4.1 Premere il tasto “OK” per visualizzare il menu principale e selezionare “4.
Esamia i dati":

Main Menu

1. Battery Test
2. Cranking Test
3. Charging Test

5.Language

4.2 Premere "OK" per visualizzare la schermata "Esamina i dati":

Battery Test

Healthy:  60% 250CCA
Charge:  98% 12,95V
Internal R= 11.96mQ
Rated: 300A

GOOD BATTERY

Nota: Solo i risultati dell'ultimo test vengono salvati nel dispositivo.
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SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento: -10° C~50°C (14 ° F ~ 122 °F), 10% -90% di
umidita relativa (senza condensazione)

Temperatura di conservazione: -20°C-70°C (-4°F-158°F), 10% -90% di umidita
relativa (senza condensazione)

Tensione di funzionamento: DC8 ~ 16 V
Dimensioni: 125,3 * 65,5 * 18,6 mm (4,9 * 2,6 * 0,7 pollici)
Intervallo di prova: 100 ~ 2000 (A)

Capacita della batteria: 30 ~ 200 (Ah)

GARANZIA

@ Garanzia limitata di un anno offerta da TOPDON
La societa TOPDON garantisce al suo acquirente originale che i prodotti TOPDON
saranno privi di difetti nei materiali e nel funzionamento per 12 mesi dalla data
di acquisto (il periodo di garanzia). Per i difetti segnalati durante il periodo di
garanzia, in base all'analisi e alla conferma del Supporto Tecnico, TOPDON riparera
o sostituira la parte o 'intero prodotto difettoso.

@ La presente garanzia limitata verra sciolta alle seguenti condizioni:
Utilizzo in modo improprio; smontaggio, modifica o riparazione effettuate dalle
parti non autorizzate da TOPDON.

Manipolazione negligente e violazione delle istruzioni per le operazioni.
Nota: tutte le informazioni in questo manuale si basano sulle informazioni piti recenti
disponibili nel momento di pubblicazione e nessuna garanzia puo essere fornita per

la sua accuratezza o completezza. Topdon si riserva il diritto di apportare modifiche
in qualsiasi momento senza preavviso.
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A AVVERTENZE

@ NON collocare il tester vicino al motore o al tubo di scarico per evitare danni
da alte temperature.

@ NON fumare, provocare scintille o accendere fiammiferi vicino alla batteria
durante il test.

@ NON rimuovere i morsetti dalla batteria durante il test.
@ NON collocare il tester in ambienti molto umidi o polverosi.

& NON smontare il tester.
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DOMANDE E RISPOSTE

D: ArtiBattery 101 puo testare la batteria installata nel veicolo?

R: Si, supporta i test all'interno del veicolo e fuori dal veicolo.
D: Il risultato del test & accurato?

R: Si. Il nostro ArtiBattery 101 dispone di un rilevamento avanzato della
conduttanza che fornisce risultati di test accurati in pochi secondi.

D: Con quali batterie pud funzionare ArtiBattery 101?

R: Funziona con batterie a 12V normale allagate, AGM Flat plate, AGM Spiral, GEL e
Deep Cycle, con CCA tra 100 e 2000.

D: ArtiBattery 101 & progettato con protezioni integrate?

R: Si. Offre la massima tranquillita grazie alla protezione dall'inversione di polarita e
antiscintilla extra sicura e alle operazioni facili anche se non hai mai provato la batteria.

D: ArtiBattery 101 puo testare la batteria solare da 12V?
R: Se il tuo banco di batterie solari & costituito da celle al piombo, allora si.
D: Come posso confermare se la batteria del mio veicolo & difettosa o buona?

R: Il tester della batteria visualizzera SOH (State of Health), SOC (State of Charge),
CCA (Cold Cranking Ampere), Voltage, Internal Resistance e Rating, con un risultato
del test intuitivo di "GOOD" o "BAD" per il tuo riferimento Se la resistenza interna
& troppo grande, indica una batteria rotta.

D: Questo tester per batterie puo stimare la capacita residua della mia batteria?

R: Si, il tester della batteria visualizzera SOC (State of Charge) per esprimere
come percentuale della capacita nominale della batteria, una misura delle sue
condizioni per valutare l'energia potenziale. Tieni presente che un SOC (State of
Charge) decente non significa che la batteria sia in buone condizioni. E necessario
fare riferimento al valore CCA effettivo e alla resistenza interna della batteria per
ulteriori analisi.
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